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Verbinden Sie den Schlauch mit dem Pumpenausgang.

Verbinden Sie das 3-Wege-Verteilerkabel mit der Pumpe.

Verbinden Sie das zweite 3-Wege-Verteilerkabel mit dem ersten 3-Wege-Verteilerkabel.
Verbinden Sie das zweite 3-Wege-Verteilerkabel mit den 3 Kabeln der LED-Beleuchtung.
Verbinden Sie die noch ubrigen 2 Kabel der LED-Beleuchtung mit dem ersten
3-Wege-Verteilerkabel.

6 Verstauen Sie die Pumpe und die Uberschissigen Kabel im Hohlraum des Brunnens und
achten Sie darauf, dass das lange Pumpenkabel durch die Offnung herausragt. Stecken Sie
dann die Abdeckung auf den Brunnenkdrper
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7 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator.

8 Beflllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollstandig mit Wasser
bedeckt sein.

9 Stecken Sie den Trafo in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten.

Inhalt

A: Transformator

B: Wasserpumpe

C: Schlauch mit Wasserauslass-Duse

D: 3-Wege-Verteilerkabel (2x)

E: LED-Licht (5x)

F: Abdeckung

G: Brunnenkdrper

Wasserkapazitat Minimum: 10 Liter
Stromverbrauch pro Stunde: 0,012 KWH



